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loron geht) als die  in der Masseneinheit enthaltene Warme-menge bezeichnet werden.
Lassen wir das Boyle'sche Gesetz gelten, nehmen also constante Temperatnr an, so miissen wir annehmen, class die in der Masse m- erzeugte innere Energie dB dureh. Warmeleitung nach aussen abgeleitet werde.
Welche Annahme wir aber auch nmchen mogen, inimer wird, da <p (Q) wesentlich positiv ist, $ (9) mit wachsendem Q wacksen, und es folgt also, dass, wenn ein Massenelement von kleinerer j za grosserer Dichtigkeit iibergeht, also bei der Verdichtung, seine innere Energie wachst, wahrend umgekehrt beim Uebergange von grosserer zu kleinerer Dichtigkeit, also bei der Verdimnung, die innere Energie abnimmt.
Zu erwahnen ist aber noch, dass die Anwendbarkeit des Gauss'schen Integralsatzes und damit also die Giiltigkeit der Formel (10) die Stetigkeit von Geschwin digkeit und Druck im Inneren des Raumes r voraussetzt. •
§. 179. Energieverlust durch Stdsse.
Wir  konnen   die Energie   eines   Massenelementes   der   be wegten Gasmasse noch auf eine zweite Art berechnen. Setzen wir
so lassen sich die Differentialgleichungen eines Fliissigkeitstheil-chens nach §. 144 (1) so darstellen:
(2)           ^° = ^Zl      dlH — dll
'           ~
und es bewegt sich also das Flussigkeitstheilchen dm nach den-selben Gesetzen, wie ein materieller Punkt unter dem Einfluss einer Kraft, deren Componenten dVJdx, QVi/dy, dV,/d0 Bind. Die Kraftefunction Fj ist beim stationaren Zustande' von der Zeit unabhangig, und es gilt daher der Satz VOE cler Erhaltung der Energie fur das einzelne Massentheilcben (id, I, §. 120), d. h. es ist, wenn wir